
Bij droge aanleg worden folieconstructies samenge-
steld door rollen (LLD)PE folie op locatie te lassen. 
Aansluitingen aan betonconstructies worden gemaakt 
met gemodificeerde PE-folie (MP 950-20), die flexibel 
is en voorzien van touwzomen en gaten voor klempro-
fielen. Waar mogelijk wordt de folieconstructie deels 
in de fabriek geprefabriceerd, zodat deze onder gecon-
troleerde omstandigheden wordt gelast. Ter bescher-
ming van de folie worden non-woven beschermvliezen 
toegepast. Het type beschermvlies hangt af van de 
mate van vervuiling in de ondergrond of aanvulzand.

De Øresund-tunnel, onderdeel van de verbinding tus-
sen Kopenhagen (Denemarken) en Malmö (Zweden), 
vereiste een innovatieve oplossing voor waterdichte 
tunneltoeritten. Genap werd gevraagd advies te geven 
over het aanbrengen van een folieconstructie, waarbij 
de aansluiting van de folie aan de betonnen tunneldelen 
een belangrijke uitdaging vormde.

Voor de aansluitingen is in totaal 10 kilometer water-
dicht instortprofiel toegepast. Dit profiel maakt een 
betrouwbare verbinding mogelijk tussen de betonnen 
delen en de folieconstructie. Extra complexiteit ont-

stond doordat een van de toeritten zich onder de aan-
vliegroute van de luchthaven van Kopenhagen bevond, 
wat aanvullende maatregelen vereiste.

Na het adviestraject kreeg Genap de opdracht voor de 
levering en installatie van:

•	 85.000 m² Genaseal LLDPE 2 mm folie voor een 	
	 waterdichte constructie.
•	 10.000 m² dilatatieprofiel (waterdichte 
	 instortprofielen waaraan de folie is gelast).
•	 6.000 m² drainage membraan om een 
	 efficiënte afwatering te garanderen.

Met dit project heeft Genap laten zien hoe specialisti-
sche kennis en maatwerkoplossingen bijdragen aan de 
realisatie van complexe infrastructuurprojecten, zelfs 
onder uitdagende omstandigheden zoals hier bij de 
Øresund-tunnel.
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