
Goorsestraat 1
7041 GA  ’s-Heerenberg
the Netherlands

T +31 (0)314 66 16 44
sales@genap.com
www.genap.com

Het afdekken van vuilwaterbassins met een drijfzeil is 
een effectieve manier om geuroverlast te reduceren en 
emissies te beperken. De drijfzeilen worden vervaar-
digd uit gewapend foliemateriaal, ontworpen om de 
bewegingen in het water te weerstaan. Ze zijn uitge-
rust met drijvers en ontluchtingsbuizen die gassen 
onder het zeil gecontroleerd afvoeren. Het zeil wordt 
rondom het bassin vastgelegd door in te graven bij het 
kielspit en heeft voldoende speling om met de water-
stand mee te bewegen. Regenwater dat zich op het 
zeil verzamelt, wordt afgevoerd met een dompelpomp.

In opdracht van Wopereis RVS heeft Genap een drijfzeil 
van maar liefst 14.500 m² geïnstalleerd op een be-
staand percolaatbassin van afvalverwerker Attero. Het 
bestaande bassin was verhoogd en van aanzienlijke 
omvang, wat het project extra uitdagend maakte. Met 
behulp van een liersysteem is het drijfzeil zorgvuldig op 
het bassin gepositioneerd en geïnstalleerd. Het afdek-
zeil, vervaardigd uit hoog-resistente folie, is voorzien 
van ontluchtingsunits en drijflichamen om een optimale 
werking te garanderen.

Het ‘overhalen in den natte’ van het enorme zeil vergde 
veel ervaren mankracht en was een omvangrijke klus. 
In een later stadium zijn extra ontluchters toegevoegd 
om de prestaties verder te optimaliseren. Dankzij deze 
installatie heeft Attero de geuremissie van het perco-
laatbassin aanzienlijk gereduceerd en een duurzame 
oplossing gerealiseerd.
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