
Durchführungen
Wenn Ein- oder Auslassrohre durch die Wand des 
Beckens geführt werden, werden sie mit einer 
konischen Durchführung wasserdicht an der Folie 
befestigt. Diese besteht aus einer Bodenplatte und 
einer Manschette, die durch ihre konische Form fest 
um das Rohr gezogen werden kann. Dieses System 
ist auch für Bodendurchführungen verfügbar. Das 
Material entspricht dem der Beckenfolie und ist für 
Rohrdurchmesser von Ø32 – Ø500 mm erhältlich.

Wasserdosierschlauch 
Der Wasserdosierschlauch sorgt für eine kontrollierte 
Wasserzufuhr in das Becken. Das Wasser wird über einen 
flexiblen Schlauch, der am Ende des Zulaufrohrs 
angebracht ist, unter die Wasseroberfläche geleitet. Der 
Schlauch ist mit einem Sandsack beschwert, um ein 
Aufwirbeln zu verhindern. Wasserdosierschläuche werden 
insbesondere bei Wasserzuflüssen über den Damm des 
Beckens in Kombination mit einer schwimmenden 
Abdeckung empfohlen. Sie verhindern, dass Wasser und 
Schmutz auf die Schwimmfolie gelangen.

Böschungsverstärkung 
Einlaufrohre werden oft nebeneinander angebracht. 
Durch die große Wasserkraft kann die 
Böschungsschutzfolie beschädigt werden. Für eine 
längere Lebensdauer empfehlen wir, eine zusätzliche 
Schutzschicht aus verstärkter Folie unter den 
Einlaufrohren anzubringen.

Rettungsvorrichtung 
Wenn Menschen oder Tiere in ein Becken fallen, können 
sie aufgrund der oft steilen Böschung nur schwer 
wieder herauskommen. Mit einer Rettungsvorrichtung 
können sie einfach zur Dammkante hochklettern.
Die Rettungsvorrichtung besteht aus einer Gummimatte, 
die in einem Stück von der oberen oder äußeren Seite 
des Damms ins Becken hängt und mit Ankern am 
Damm befestigt ist (oder mit Gurten bis zur 
Geländekante).
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