Isoliertes Silo

Das isolierte Silo mit Genadome ist eine zukunftssichere Losung fiir
Erzeuger, die Wasserqualitat, Energieverbrauch und Systemeffizienz
optimieren wollen. Die Kombination aus vollstandiger Isolierung und
selbsttragender Kuppelabdeckung sorgt fiir zuverlassige Leistung bei
unterschiedlichsten Wetter- und Klimabedingungen.

Das Silo ist an den Seitenwanden, am Boden und an der Oberseite isoliert
letztere durch eine schwimmende, gedédmmte Abdeckung. Diese dreifache
Isolierung minimiert Warmeverluste und Verdunstung und sorgt ganzjahrig
flr eine stabile Wassertemperatur. Das System funktioniert zuverlassig unter
verschiedensten klimatischen Bedingungen — von kalten Wintern im Norden
bis hin zu heiBen, trockenen Regionen. Dank seines durchdachten,
modularen Designs eignet sich das isolierte Silo sowohl fiir Neubauten als
auch fur Nachrtstungen. Zudem kann es als thermischer Puffer in
nachhaltigen Energiesystemen eingesetzt werden, etwa bei
Blockheizkraftwerken (BHKW) oder erneuerbaren Energiequellen.

Herzstlck des Systems ist der GenaDome PRO: eine robuste, selbsttragende
Kuppelabdeckung mit zentraler Stltze und stabilem Rahmen. Die verstarkte
PVC-Membran schitzt das gespeicherte Wasser zuverlassig vor Licht,
Schmutz und Witterungseinflissen. In Kombination mit der Isolierung ergibt
sich ein System mit sauberem Wasser, gleichmaBiger Temperatur und langer
Lebensdauer.

Die innovative Speicherlésung wurde wissenschaftlich durch die Wageningen
University & Research validiert. Studien belegen eine effektive
Temperaturstabilisierung, Energieeinsparung und Verbesserung der
Wasserqualitat — ein wichtiger Beitrag zur zukunftsfahigen
Wasserbewirtschaftung in der Landwirtschaft.

Technische Daten

e Isolierung auf drei Seiten fur optimale Effizienz

e Selbsttragende GenaDome PRO mit zentraler Stiitze und stabilem Rahmen
e Hochwertige, UV-bestandige, verstarkte folie

e Komplettpaket inklusive Dichtmittel und PU-Schaum

e Geeignet fir Neubau und Nachristung

e Kein Einsatz von Elektronik

e Modulares Design fir schnelle Installation

e Wissenschaftlich validierte Leistung

Ideal fur nachhaltiges
Wassermanagement in jedem
Klima

Ganzjahrig stabile
Wassertemperatur

Energieeffizient und wartungsarm

Weitere Informationen?

Besuchen Sie genap.com oder [=
kontaktieren Sie uns direkt, =
um die Méglichkeiten zu besprechen.  [E]:

=]

Goorsestraat 1 T+31(0)31466 16 44
7041 GA ‘s-Heerenberg, Die Niederlande  E sales@genap.com

Folgen Sie uns: n m

You

v0825



